Название модели: Беспроводная телефонная система для дома и офиса – SP-428i    

              2.4 GHz :

Функции :
· Высшая интеграционная система с всеми функциями мини АТС плюс беспроводная мобильность
· Система способная расширяться от одно до много компонентной конфигурации
· Компактный дизайн 3 в 1 центрального блока с функцией мини АТС, базовой станции и контролера базовой станции
· 2-сторонний интерком трубки с базовой станцией и без нее
· Самостоятельное функционирование или дополнение к существующей проводной мини АТС 
· Ретранслятор для покрытия “мертвой зоны”или увеличения радиуса действия 
· Большой радиус действия 

 Ознакомление
 SN428i Series это профессиональная система мини АТС 2.4 GHz, использующаяся дома и в офисе, которая интегрирует беспроводные телефоны, аналога проводных телефонов со всеми функциями мини АТС .Эта система в большинстве своем предназначена для использования в домашних условиях, небольшом офисе, на складах, в гостиничном хозяйстве, больнице и.т.д. Это высоко интегрированная система, с многочисленными функциями и неограниченными возможностями поможет не только сберечь Ваше время и деньги, а также увеличить существующие ресурсы.  
Спецификация модели:

	Модель
	SP 428i
	SP 428i plus

	Cтандарт
	DECT-ISM
	DECT-ISM

	Частотный диапазон
	2.4-2.48GHz
	2.4-2.48GHz

	Система
	Frequency Hopping
	Frequency Hopping

	Радиус действия
	50-100 внутри/200-300 снаружи
	50-100 внутри/200-300 снаружи

	Доп.транковые линии 
	4 (Tip/Ring)
	4 (Tip/Ring)

	Базовые станции
	1 внутри
	1 внутри + 3допол (max)

	Регистр. трубки
	28 (max)
	28 (max)

	Кол-во одновременно работающих трубок
	6/2
	18/2

	Переадресация
	Intra-cell
	Intra-cell/Inter-cell

	DISA voice/DTAM voice (дополнительная карта)
	1 min./40 min.
	1 min./40 min.

	Домофон/Реле (дополнительная карта)
	2/3
	2/3

	Батарея
	24V DC 7Ah
	24V DC 7Ah

	Мощность
	110-240V AC 1.5A
	110-240V AC 1.5A

	Потребляемая мощность
	Central Unit: 20-30 W


	Central Unit w/ Remote base station: 40-60W

	Размеры (блок:mm)
	Центр.Блок:340(L)x268(W)x88(H)

Ретранслятор:112(L)x150(W)x35(H)

Трубка:153(L)x53(W)x30(H)
	Центр.Блок:340(L)x268(W)x88(H)

Доп.центр.блок: 112(L)x150(W)x35(H)
Ретранслятор:112(L)x150(W)x35(H)

Трубка:153(L)x53(W)x30(H)

	Вес :
	Центр.блок:2.1kg
Ретранслятор:165g
Трубка:156g


	Центр.Блок:2.1kg

Ретранслятор баз.блока:290g
Ретранслятор:165g
Трубка:156g

	Температура
	0С-40С
	0С-40С


